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Beschrijving

Ambachten Elektricien De bouw Tuin- en 
landschapsbouw Metaalbouw 
Sanitair-, cv- en 
klimaattechniek Meubelmaker 
en timmerman

Technische gegevens

Laserdiode 650 nm, < 1 mW

Meetbereik, tot 100,00 m

Meetbereik 0,08 – 100,00 m

Laserklasse 2

Meetnauwkeurigheid, type. ± 1,5 mm* (* plus de 
gebruiksafhankelijke afwijking)

Meetbereik hellingsmeting 0–360° (4 x 90°)

Meetnauwkeurigheid (typisch) ± 0,2°* (* plus de 
gebruiksafhankelijke afwijking)

Meettijd, typ. < 0,5 s

Meettijd max. 4 s

Elektrische voeding 3 x 1,5 V LR6 (AA)

Uitschakelautomaat 5 min

Gewicht, ca. 0.23 kg

Maateenheden m/cm/mm/ft/inch/ft-inch

Aantal geheugenwaarden 50

Stof- en spatwaterbescherming IP 54

Statiefschroefdraad 1/4"

Digitale zoeker geïntegreerd

Passend bij BT 150 Professional BT 250 
Professional

Gegevensoverdracht Bluetooth™ 4.2 Low Energy

Laserkleur Rood

Artikelnummer 0 601 072 Y00

EAN 4059952614298

3 x 1,5 V LR6 batterij 
(AA) ✓

Draaglus ✓

Opbergetui ✓
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Commerciële informatie

Positionering
Nauwkeurige laserafstandsmeter voor gemakkelijk binnen- en buitenshuis meten en documenteren

Gebruikersvoordeel
Nauwkeurig, over 100 m meten met laser dankzij digitale camerazoeker met zoomfunctie

Groot, contrastrijk IPS-kleurendisplay met mogelijkheid om het scherm te draaien garandeert optimaal aflezen

Laserafstandsmeter beschikt over een verbindingsmogelijkheid via Bluetooth voor efficiënt documenteren van gegevens
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